Igepa Solvent STAR Canvas White & Nature

Highlights

>>> Mischgewebe Polyester/Baumwolle
>>> Brillante Farbwiedergabe

>>> Gute Knickbestandigkeit

>>> |deal fiir Keilrahmen

Technische Angaben

| Material || Mischgewebe Polyester (60%) / Baumwolle (40%) |
| Materialstarke || 0.400 +0.03 mm (nach EN ISO 2286-3) |
| Gesamtgewicht || 345 +20 g/m2 (nach EN I1SO 12127) |
50 tex
Kettfaden (13
CHEEEET) 30 picks/cm (nach EN 1049-2)
Gewebe
50 tex
Schussfad
desidtan ey 11 picks/cm (nach EN 1049-2)
| Kettfaden (langs) || > 1300 N/50 mm (nach EN ISO 1421) |
Reilfestigkeit
| Schussfaden (quer) || > 500 N/50 mm (nach EN ISO 1421) |
| Kettfaden (ldngs) || < 20% (nach EN ISO 1421) |
ReiBdehnung
| Schussfaden (quer) || < 20% (nach EN ISO 1421) |
| Kettfaden (ldngs) || 200-350 mN (nach DIN 53121) |
Elastizitat
| Schussfaden (quer) || 80-150 mN (nach DIN 53121) |
Lichtechtheit || 3-4 (nach EN ISO-105-B 02) |
91,4 cm x 25 m (STQ-SSCWR914-25) - WHITE
106,0 cm x 25 m (STQ-SSCWR106-25) - WHITE
Abmessungen 152,0 cm x 25 m (STQ-SSCWR152-25) - WHITE
s 91,4 cm x 25 m (STQ-SSCNR914-25) - NATURE
106,0 cm x 25 m (STQ-SSCNR106-25) - NATURE
152,0 cm x 25 m (STQ-SSCNR152-25) - NATURE

Diese Information entspricht dem aktuellen Stand unserer Kenntnisse und soll liber die Produkte und deren Anwendungsmdéglichkeiten unverbindlich
informieren. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle Angaben ohne
Gewahr. Stand 082015
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