
Vorgaben:

- keine Farbkontrollstreifen, Passerkreuze etc. verwenden- keine Schmuck- 
bzw. Sonderfarben oder Alphakanäle anlegen
- Transparenzen müssen reduziert werden
- Alle Schriften in Pfade / Kurven konvertieren
- Farbraum: immer CMYK
- Gesamtfarbauftrag: max. 300 %
- keine Flächen oder Konturen auf „Überdrucken“ stellen

Achtung:
CMYK-Farbraum konvertiert!
Wir übernehmen keine Haftung für evtl. Farbabweichungen. Bitte beachten 
Sie, dass Farbwiedergaben nicht kalibrierter Ausgabegeräte (z.B. Monitor, 
Drucker) deutlich vom Druckergebnis abweichen können.

Sicherheitsabstand für Saum und Ösen beachten:
Beim Layout sollten wichtige Designelemente einen Sicherheitsabstand von 4 
bis 5 cm zum Rand haben, damit sie bei der Ösung oder Saumverarbeitung 
nicht verdeckt oder beschnitten werden.

Textil Banner
Teilung ab 310 cm Breite

Datenformat: XXX x XXX
Das gewünschte Format, in dem Ihre Druckdaten er-
stellt werden sollten.

Endformat: XXX x XXX mm
Sicherheitsabstand für Ösen 50 mm (in diesem 
Bere-ich keinen wichtigen Text setzen, er könnte 
durch die Ösen unlesbar werden).


