VORLAGE ZUR
GESTALTUNG EINER
MAPPE FUR DIN LANG
2-TEILIG MIT 3 LASCHEN

4/0 farbig (AuRen- und Innenseite bedruckt)
mit Veredelung, 1 mm Fullhohe

TITELSEITE (VARIANTE A FUR DIN LANG QUER)

TITELSEITE (VARIANTE A FUR DIN LANG HOCH)

Datenformat:

299 x 267 mm

Das gewlinschte Format, in dem lhre Druckdaten
erstellt werden sollten. Dieses Format beinhaltet:

5 mm Beschnittzugabe, die Uber die Kanten des
Rahmens nach auf’en umgeschlagen wird.

Bitte achten Sie darauf, randabfallende Elemente bis
zum Rand der Beschnittzugabe zu platzieren, um
weile Rénder zu vermeiden. Die Beschnittzugabe
wird im Produktionsprozess entfernt.

] Endformat: 289 x 257 mm

Gefalztes Endformat: 215 x 110 mm
I Der sichtbare Bereich von vorne. Ihre Druckdaten
| werden auf dieses MaR zugeschnitten.

Sicherheitsabstand: 3 mm

Gemessen vom Endformat, sorgt dieser Abstand
dafir, dass keine wichtigen Texte oder Informationen
wahrend der Produktion angeschnitten werden.

Hier befinden sich die Falzpositionen
in [hrem Produkt.

RUCKSEITE (VARIANTE A FUR DIN LANG HOCH)

RUCKSEITE (VARIANTE A FUR DIN LANG QUER)
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N MagnetpunI(’Ee (6 x 6 mm)

AN INNENSEITE (VARIANTE A FUR DIN LANG QUER)
Die Seite ist nicht bedruckbar
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Gummiband
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Gummiband
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INNENSEITE (VARIANTE A FUR DIN LANG QUER)
Die Seite ist nicht bedruckbar
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Magnetpunkte (6 x 6 mm)




