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Bericht zur Klassifizierung des
Brandverhaltens

Nr. 230008875-2
vom 27.03.2013

i Auftraggeber : Bücker GmbH\-' Konkordiastraße 15

40219 Düsseldorf
:'

Auftrag: Klassifizierung des Brandverhaltens nach DIN EN 13501-1

Auftragsdatum: 13.02.2013

Notifizierte Stelle (Notified Body) Nr: -0432-

Bezeichnung des zu klassifizierenden Bauprodukts:

Bodenbelag mit der Bezeichnung "Fotoboden" oder "Pantoneboden"

Dieser Bericht bestimmt die Klassifizierung des o. g. Bauprodukts in Übereinstimmung
mit dem in DIN EN 13501-1 angegebenen Verfahren.

Klassifizierungsberichte dürfen ohne Zustimmung des MPA NRW nur nach Form und lnhalt unverändert veröffentlicht
oder vervielfältigt werden.
Dieser Klassifizierungsbericht umfasst 3 Seiten.
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1 Beschreibung des Bauproduktes
Das Bauprodukt mit der Bezeichnung "Fotoboden" oder "Pantoneboden" ist ein Vinyl
Bodenbelag und hat folgenden Aufbau:

- Die Nutzschicht besteht aus einer 0,8 mm dicken bedruckten Oberfläche mit einem 0,8
Milliliter UV- gehärteten Farbauftrag pro m2.
Das Trägermaterial für die bedruckte Oberfläche ist ein hell strukturierter Schaum.
Die Fläche der Nutzschicht ist rau.
Der farbige oder mehrfarbige Bodenbelag hät eine Gesamtdicke von 2,2 mm (t10%)
und öin Flächengewicht von 1 ,38 kg/m2 (r10%).

2 Prüfberichte und Prüfergebnisse, die der Klassifizierung zugrunde liegen

2.1 Prüfberichte

2.2 Prütergebnisse

Name des Labors Auftraggeber Nummer des Prüfbe-
richts

Prüfverfahren

MPA NRW Bücker GmbH 230008875-'t vom
27.03.2013

EN tSO 9239 - I
EN tSO 11925 -2

(15 s Beflammungszeit)

Prüfverfahren Parameter Anzahl der
Versuche

Prüfergebnisse
I Anforderung

Mittelwerte I erfüllt
DtN EN ISO 11925

15 s Beflammunoszeit
Flammenausbreitung

S 150 mm 6 Ja

DIN EN ISO 9239-{
Kritischer Wärme-
s_t1om (kW_{m_J 3

3

10,7

Rauch (%xmin) 54
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3 Klassifizierung und direkterAnwendungsbereich

3.1 Referenz
Die Klassifizierung wurde in Übereinstimmung mit den Abschnitten 12 und 14.2 der
Norm DIN EN 13501-1 :2010 durchgeführt.

3.2 Klassifizierung
Der geprüfte Bodenbelag wird in Bezug auf sein Brandverhalten klassifiziert als : Bn

Die zusätzliche Klassifizierung in Bezug auf die naucfrentvvicklung ist : s1

Damit ergibt sich als Klassifizierung des Brandverhaltens des geprüften Bodenbelags :

Brandverhalten Rauchentwickluno

Br s1 Bn- sl

Der Sachbearbeiter

?: lw*ou
(W. Brune)

d.h.

3.3 Anwendungsbereich des Produktes :-

Die Klassifizierung gilt nur für das unter Abschnitt 1. beschriebene Bauprodukt in der
Venruendung als Bodenbelag, horizontal verlegt -verklebt oder unverklebt- auf
Trägermaterial der Euroklassen A1 oder A2 nach DIN EN 13501-1 mit einer Rohdichte von
mindestens 1350 kg/ms.

4 Einschränkungen
Dieser Klassifizierungsbericht ersetzt keine Typzulassung oder Produktzertifizierung.

\"- Enruitte, den 27.03.2013

Der LeitgSder Prüfstelle
/t/'r .rrV/i'W

L..'
(Dipl.-lng. Rademacher)
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C€PRUFUNGSZEUGNIS
UBER LEISTUNGSEIGENSCHAFTEN VON BAUPRODUKTEN FÜR DIE CE-KENNZEICHNUNG

BOD-14-04-17-01

Produkt: Fotoboden „VINYL mit Oberflächenbedruckung"
Dicke: 2 mm

Auftraggeber: Bücker GmbH
Konkordiastraße 15
40219 Düsseldorf

Grundlagen: Prüfung und Klassifizierung ausgewählter Eigenschaften gemäß
EN 14041 (CE-Kennzeichnung)

Prüfbericht: 2714127

Prüfergebnisse: Entsprechend den Kriterien für die CE-Kennzeichnung gemäß EN 14041 kann das
geprüfte Produkt für die einzelnen Eigenschaften wie folgt bewertet werden:

Eigenschaft Ermittelter Wert Deklaration
gemäß EN 14041

Rutschfestigkeit gemäß EN 13893 p, = 0,69 Klasse DS

Elektrostatisches Verhalten
gemäß EN 1815 UP < 0,1 kV -1,7 kV antistatischer Bodenbelag

Dresden, 17.04.2014
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PRÜFUNGSZEUGNIS

ST-14-04-17-02

Produkt: Fotoboden „VINYL mit Oberflächenbedruckung"
Dicke: 2 mm

Auftraggeber: Bücker GmbH
Konkordiastraße 15
40219 Düsseldorf

Grundlagen: Bestimmung der Fleckenempfindlichkeit
gemäß EN ISO 26987

Prüfbericht: 2714127

Prüfergebnis:

Ergebnisse

Desinfektions¬
mittel

der Prüfunj

Test¬
benzin

l gemäß E

Ethyl-
aikohol

N ISO 26987 n

Ammoniak¬

lösung

ach 2 h/30

Zitronen¬
säure

min

Jod¬

lösung

0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/0

Dresden, 17.04.2014
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PRÜFUNGSZEUGNIS

ST-14-04-17-01

Produkt: Fotoboden „VINYL mit Oberflächenbedruckung"
Dicke: 2 mm

Auftraggeber: Bücker GmbH
Konkordiastraße 15
40219 Düsseldorf

Grundlagen: Prüfung der Lichtechtheit
gemäß DIN EN ISO 10581 / DIN EN ISO 105-B02, Verfahren 3

Prüfbericht: 2714127

Prüfergebnis:

Farbänderung in Gl

bei Typverfärbung
Grad 4

•aumaßstabsstufen

des Blaumaßstabes
Grad 6

Zugeordnete Lichtbeständigkeit
in Blaumaßstabsstufen

5 4,5 >6

Dresden, 17.04.2014



 

Materialprüfung und Entwicklung 
 
Abt.: Prüfwesen 
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21365 Adendorf 
Tel.: +49 4131 88 43 947 
Fax: +49 4131 88 43 948 
Email: hellberg@mpi-pruefinstitut.de 
Internet: www.mpi-pruefinstitut.de 
 

 
 
 
 
 

Prüfzeugnis Nr.:           12 6788 - S / 13 
Datum: 19.02.2013 

Seite 1 von 2 
 
 
 
 
 
Auftraggeber:    Bücker GmbH 
     Konkordiastraße 15 

   40219 Düsseldorf 
     Deutschland 
 
Bauvorhaben:    n.n. 
           
 
Auftrag vom:    12.02.2013 
 
Art der Prüfung:   Einzelprüfung der rutschhemmenden Eigenschaft nach  

DIN 51130. 
 
Prüfmaterial: 
 
 Probenahme: durch AG zugesandtes Prüfmaterial 

      
 

 Handelsübliche Bezeichnung: Fotoboden, Pantoneboden, Vinyl/PVC, bedruckt 
 (gemäß Angaben des Auftraggebers)       

 
 Abmessungen Prüfkörper:  100 x 50 cm (Länge x Breite) 
 (nach DIN / BGR 181) 
 
 Oberfläche:  feinrauh, bedruckt mit ca. 0,8 ml/m² 
          
          
          
          
          
          
          
Die Seiten 1 und 2 des Prüfzeugnisses enthalten das Gesamtergebnis der Prüfung, sie dürfen nur ungekürzt veröffentlicht werden. 
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Prüfzeugnis-Nr.: 12 6788 - S / 13 
  Seite 2 von 2 

 
Prüfung 
 
 Datum der Prüfung:  19.02.2013 
 

Prüfverfahren / –grundlagen: DIN 51130 (Ausgabe 2010-10): Bestimmung der 
rutschhemmenden Eigenschaft – Arbeitsräume und 
Arbeitsbereiche mit erhöhter Rutschgefahr. 

 
 BGR 181: Merkblatt für Fußböden in Arbeitsräumen und 

Arbeitsbereichen mit Rutschgefahr. 
 
 Fugenbreite des Prüfbelages: 0 cm 
 
 Prüfergebnis 
 
  Korrigierter mittlerer Akzeptanzwinkel:   14,6° 
   
  Mittelwert des Verdrängungsraums:   nicht geprüft 

 
 
 Bewertungsgruppe für die Rutschhemmung:  R 10 
 
 Bewertungsgruppe für den Verdrängungsraum:  entfällt 
 
 
Gültigkeit des Prüfzeugnisses 
 

Mit Rücksicht auf mögliche Änderungen im Vorschriftenwesen (Prüfverfahren/ -grundlagen) und 
technische Neuerungen ist das Prüfzeugnis auf die Dauer von 5 Jahren, bis zum 19.02.2018, gültig. 
Die Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die mit dem Prüfmuster identischen Erzeugnisse. Die 
Identität wird von der Prüfstelle nicht überwacht. 
 
Allgemeine Hinweise 
 

Prüfzeugnisse dürfen ohne Zustimmung des MPI nur nach Form und Inhalt unverändert veröffentlicht 
oder vervielfältigt werden. 
Die gekürzte Wiedergabe eines Prüfzeugnisses ist nur mit Zustimmung des MPI zulässig. 
 
 
 
 
 
 
 

MPI Materialprüfung und Entwicklung 
(Leitung Jens Hellberg) 


